ERRATA do dokumentacji pn: ,,Projekt budowlany przebudowy drogi w zakresie
budowy kablowej sieci o§wietlenia ulicznego na dz. nr 371/1 obr. Miroslawiec 34 [0034]
i dzialkach nr 852, 854 obr. M. Miroslawiec [0001] przy ul. Sprzymierzonych w
Miroslaweu” z lipca 2015r.

EEPEHI’
m

ZAKLAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
+ELPRO - B.T.” s. c.
78-400 SZCZECINEK ul. LOWIECKA 6
tel./fax 94 37-253-11
e-mail: elprobt@wp.pl
NIP 673-16-10-644

egz. 2/5

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY DROGI W ZAKRESIE BUDOWY KABLOWEJ SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO

Obiekt:

Adres budowy:
Nr dziafek:

Inwestor:

Branza:

Oswiadczenie:

Projektant:

Sprawdzajgcy:

Asystent
projektanta:

Sie¢ kablowa o$wietlenia ulicznego w Mirostawcu ul. Sprzymierzonych na
dziatce nr 854, 852/19, 852/23, 371/3, 371/4 - odcinek od st. nr 8 do st.nr 19

Mirostawiec, ul. Sprzymierzonych
854, 852/19, 852/23, 371/3, 371/4 obr. M. Mirostawiec [0001]

Gmina i Miasto Mirostawiec
ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec

elektryczna

Oswiadczam, ze niniejszy projekt przebudowy drég w zakresie budowy sieci kablowej
odwiellenia ulicznego w Mirosfawcu, ul. Sprzymierzonych, dziatki nr 854, 852/19, 852/23, 371/3,
371/4 obr. M. Mirostawiec, zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej aktualnymi na dzien opracowania projektu.

tech. Stanistaw Budnicki N7/ ELEKTRYK
Nr uprawnier: A/PNB/8300/45/81 o o StanistadBudn;

inz. Stanistaw Trypuc inz. elektryk Stanfstaw Trypué
Nr uprawnien: ZAP/0087/PWOE/06 Uprawnienia budoylérf do projektowania
i kierowania roliftafni by sdowlanymi
BEZ {J:_a4 \NICZEN
Nr ewid. ZAP/00OR?/PWOE =106
inz. di icki o
mgr inz. Arkadiusz Budn S

~ Szezecinek marzec 2017r. ~



Zawartos¢ opracowania

- strona tytulowa

- spis zawartosci opracowania i zakres rzeczowy projektu

- kopie uprawnien i zaswiadczen projektanta/sprawdzajqcego
- warunki przylgczeniowe

- odpisy uzgodnien
- decyzja Burmistrza Mirostawca
- decyzja Starosty Waleckiego - pozwolenie wodnoprawne
- uzgodnienie z Zachodniopomorskim Zarzgdem Melioracji i Urzqdzer Wodnych
- uzgodnienie sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (ZUD)

- opis techniczny

- obliczenia techniczne

- informacja BIOZ

- zestawienie podstawowych materiatow
- przedmiar robot

- rysunek linii oSwietleniowej

- karta katalogowa stupa

Zakres rzeczowy projektu

I. Linia 0,4kV kablowa o$wietleniowa YAKY 4x35 485 m

II. Stupy stalowe ocynkowane dlugosci 8,0m, wkopywane, 6 szt
z wysiegnikiem, z oprawami 70W do lamp sodowych
z uktadem redukcji mocy (od st. nr 8 do st. nr 14 wlgcznie)

III. Stupy aluminiowe 1=6,0m okragle, stozkowe, anodowane 5 szt
w kolorze inox z podstawa + fundament betonowy
z oprawami LED 60W z redukcja strumienia swietlnego
na wysiegniku jednoramiennym (odcinek od st. nr 14 do st. nr 19)
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POLSKA
i 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QPL-RWZ-17B *

Pan Stanistaw Leonard BUDNICKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2846/01

adres zamieszkania ul. Polna 106 d / 5, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31

. .

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku przez:

Zygfnunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymil.)

* Weryfikacje poprawnoécl danych w ninlejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zafwiadczenla na

stronie Polskiej Izby Iniynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.

 Podphajet
o -y
T
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- OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-713 1, 7132e/91/06 - Szczecin, dnia 30 czerwea 2006,
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DECYZJA

. Na podstawie art. 24 ust. pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. ¢ samorzadach zawodowyci
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pén, zm)iart. 1
ust. 1 pkt 1 -5, art. 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust.'1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994,
Prawo budowlane (rekst Jednolity: Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn, zm), § 28 ust, 3
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnja 2006r. w sprawie samodzielnycl

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z2006r. Nr 83, poz. 578), w iwigzku § 12 Pkt1i§ 24 ust

1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.' w sprawie samodzielnych funkcji
t_echfuf:znyc_h. w budownictwie (Dz. U. z 2005r Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071, z péén. zm.) a :

ZachodniOpomorska Okregowa Komisja Kﬁ'a-liﬁkacyjna _
nadaje | |

Panu STANISLAWOWI TRYPUC
inzynierowi o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 16 kwietnia 1951r. w Biskiipicach

 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nt ewid. .ZAP/0087/PWOE/06:

."..’ {

. DO PROJEKTOWANIAIKIER'OWAN‘IA ROBOTAMIBUDOWLANYMI
' BEZOGRANICZEN... ®
w specjaln.os'.cisinsta—l&gyg‘_mji;m-za;}mgsie&ieci,;:instaiacji-:—iurzqdze&. i
' - eleKtrycznych-i‘elektroemergetycznych: - '

UZASADNIENIE. _
w ZWiQ.ngu_ z uw_zgl_qdnieriiem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sic od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. -

. Pouczenie ' .
Od nipi?jszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw.
Budown'tctwa W Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej. Izby InZzynieréw -
Budownictwa w Szczecinie w terminje 14 dni od daty jej dorgczenia. e '

Sklad orzekajgcy OKK:
1. Stanistaw Kamigski .........
2. Krzysztof Motylak ......{7 = Porss

3. Daria Kozakowska—#9 ~.¢ e
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-419-UND-641 *

Pan Stanistaw TRYPUC o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2845/01

adres zamieszkania ul, Zawiszy 15, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
Wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnos’circywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

»
.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym -
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-28 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa. -

( SN (Zgodnle art, 5 ust 2 ustawy z dnla 18 'wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac] -
* elektronicznej opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53 .

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisaml wlasnorgcznyml.)

stronie Polskief Izby Ingynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregowej izby Inynieréw
Budownictwa. : :

Podgts jest
e g



OPIS TECHNICZNY

I. CEL PROJEKTU

Celem niniejszego projektu jest przebudowa drogi w zakresie budowy kablowe;j sieci
o$wietlenia ulicznego drogi gminnej w Miroslawcu przy ulicy Sprzymierzonych, w strone
jeziora Kosiakowo.

Adres budowy: dziatki nr 854, 852/19, 852/23, 371/3, 371/4, obreb M. Mirostawiec

UWAGA:

dziatka nr 371/1 powstala w wyniku podziatu dzialki nr 371 na dziatki nr 371/1 i 371/2,
w trakcie opracowywania projektu.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku ustalono granice miasta Mirostawiec przez wigczenie do
dotychczasowego obszaru miasta czesci obszaru ewidencyjnego Mirostawiec 34, to jest
dzialki ewidencyjnej nr 371/1 (Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 19 lipca 2016 roku w
sprawie ustalenia granic niekliorych gmin i miasta, nadania niektorym miejscowosciom
Statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy).

W dniu 6 lutego 2017 roku dzialka ewidencyjna 371/1, obreb M. Mirostawiec ulegla
podzialowi na dzialki 371/3 i 371/4.

W dniu 6 lutego 2017 roku dziatka ewidencyjna 852, obreb M. Mirostawiec ulegla podziatowi
na dzialki 852/19, 852/18 i 852/23.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

e zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji technicznej

e warunki przylaczenia nr GIS.272.69.2013.BK z dnia 19.02.2014r. wydane przez Gming
1 Miasto Mirostawiec

e podkiady geodezyjne w skali 1:500

e inwentaryzacja stanu istniejgcego

e obowigzujace normy i przepisy

II1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowane s3 drogi gminne, rzeka Korytnica
Lewa, budynki mieszkalne jednorodzinne. Ponadto zlokalizowane sa tam réwniez podziemne
sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna sie¢ kablowa 0,4kV, gazowa, wodociagowa,
kanalizacyjna, telekomunikacyjna.

Na terenie obejmujacym dziatki, na ktérych bedzie realizowana inwestycja, nie
obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej inwestycji
nie jest wymagana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nie ulegnie
zmianie dotychczasowa funkcja terenu. Teren inwestycji nie podlega ochronie
konserwatorskiej oraz nie wymaga wylaczenia z produkcji rolnej.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana inwestycja przebiega w pasie drogowym. Nie ulegnie zmianie
dotychczasowa funkcja terenu. Projekt przewiduje:
e budowe kablowej sieci oswietleniowej YAKY 4x35 485 m,
e montaz stupéw i opraw o$wietleniowych 11 szt.

V. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania inwestycji okreslono jako:



- dziatki nr 854, 852/19, 852/23, 371/3, 371/4, obreb M. Mirostawiec

VI. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym potencjalnie lub zawsze znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko. Inwestycja nie ma wplywu ani nie zmienia drogowego sposobu
uzytkowania gruntu. Na terenie objetym inwestycja, nie zmienia si¢ warunki gruntowo-
wodne, nie spowoduje ona wylaczenia powierzchni czynnej biologicznie. Projektowana
inwestycja przebiega w pasie drogowym, a jej realizacja nie wymaga wycinki drzew
i krzewow.

Realizacja inwestycji w miejscu przejscia przez wody plynace rzeki Korytnicy Lewej,
nie b¢dzie miala negatywnego wplywu na stan $rodowiska przyrodniczego na obszarach
podlegajacych ochronie prawnej, nie spowoduje negatywnego oddzialywania na wody
powierzchniowe ani zagrozenia dla wod podziemnych.

Podczas wykonywania wykopoéw humus nalezy odlozy¢, a przy zasypywaniu
wykopoéw ulozy¢ na pierwotne miejsce. Ewentualny nadmiar humusu nalezy rozplantowac.
Po zakonczeniu inwestycji teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Inwestycja jest neutralna dla Srodowiska, oddzialywa¢ bedzie tylko w momencie
budowy (praca sprzetu, minimalnie zwigkszony ruch pojazdow). Inwestycja begdzie miala
minimalny wplyw na poziom hatlasu.

VII. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkow
gruntowych. Projektowane sie¢ kablowa 0,4kV oswietlenia ulicznego, prowadzona bedzie
réwnolegle do powierzchni terenu. Projektowang sie¢ kablowa 0,4kV oswietlenia ulicznego
oraz shlupy oswietleniowe zaliczono wedlug Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. Dz. U. z 2012r. poz. 463 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczonym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych
wystarcza jako$ciowe okreslenie wlasciwosci gruntow.

VIII. DANE ELEKTROENERGETYCZNE
Moc przylgczeniowa Pi= 1,0 kW

IX. SIEC KABLOWA 0,4 kV OSWIETLENIOWA

Projektowang sie¢ kablowa o$wietleniowa wykona¢ kablem typu YAKY4x35mm®.
Kable uktada¢ w rowie na glebokosci co najmniej 70cm od powierzchni ziemi, bezposrednio
na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty. W pozostalych przypadkach kable ulozy¢ na
podsypce z piasku grubosci 10cm 1 pokry¢ warstwg piasku tej samej grubosci.

Skrzyzowania i1 zblizenia kabla z istniejacym uzbrojeniem podziemnym - sieé¢
wodociggowa, gazowa, kable teletechniczne, energetyczne wykona¢ w rurze HDPE75.
Wykopy w miejscu zblizen 1 skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie
z zachowaniem szczegdlne] ostroznosci. Przejscie kablem przez wody ptynace rzeki
Korytnica Lewa (dz. nr 852) wykona¢ w miejscu istniejacego przepustu, w rurze ostonowe;
HDPE75, 10cm powyzej gory przewodu przepustu na nieutwardzonym poboczu.
Skrzyzowania kabla z jezdnig i wjazdami asfaltowymi wykonaé¢ metodg przecisku w rurze
HDPE 75 gladkosciennej do przewiertow. Przepusty wykona¢ na glebokosci min. 1m od
powierzchni drogi. _

Skrzyzowania kabla z drogami gruntowymi wykona¢ metoda odkrywkowa w rurze
dwusciennej karbowanej HDPE75. Przepusty wykona¢ na glebokosci min. 1m od



powierzchni drogi. W celu uziemienia stupéw w rowie kablowym utozy¢ drut ocynkowany
dFeZn®8mm na gl¢bokosci 0,8m (pod podsypka).

Po ulozeniu kabli w ziemi dokona¢ pomiaru ciaglosci zyl oraz rezystancji izolacji
kazdego odcinka oddzielnie. Przykrycie kabla wykona¢ folia winidurowa niebieskg utozong
w odleglosci min. 25cm od kabla. Calos¢ roboét kablowych wykonaé zgodnie z normg
PN-76/E 05125 oraz normg N-SEP-E-004.

X. SLUPY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano:

- od stanowiska nr 9 do stanowiska nr 14 wlgcznie stupy stalowe ocynkowane, stozkowe,
diugosci 8,0m, wkopywane o grubosci Scianki min. 3mm z wysiggnikiem jednoramiennym
h=1,0m 1=1,0m.

- od stanowiska nr 15 do stanowiska nr 19 wlacznie stupy aluminiowe 1=6,0m okragle,
stozkowe, anodowane w kolorze inox z podstawa z wysiegnikiem lukowym pojedynczym
o dl. Im i kacie nachylenia 5 stopni, posadowione na fundamencie betonowym 320x330
1=1000[mm]. Stupy do wys. 0,35m ponad powierzchni¢ terenu powinny by¢ zabezpieczone
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa w celu zabezpieczenia przed niekorzystnym
dziataniem zwiazkow soli i amoniakéw. Do polaczenia kabla w stupach stosowac tabliczki
bezpiecznikowe stupowe. W celu zapewnienia ochrony przed dotykiem posrednim zaciski
ochronne stupéw polaczy¢ z zaciskami ochronno — neutralnymi tabliczek stupowych. W celu
uziemienia stupéw w rowie kablowym drut stalowy ocynkowany ¢ 8mm na glebokosci 0,8m
(pod podsypka). Drut przylaczy¢ do uziomu istniejgcego sthupa o$wietleniowego nr 8.
Rezystancja uziemienia latarni nie moze przekraczaé wartosci R<10€;

XI. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Do oswietlenia przewiduje si¢ oprawy:
- na stanowiskach od nr 9 do stanowiska nr 14 wlacznie uliczne do lamp sodowych 70W
z ukladem redukcji mocy. Jako zZrédla $wiatla zastosowaé lampy sodowe o mocy 70W —
strumien swietlny 6600Im.
- na stanowiskach od nr 14 do stanowiska nr 19 wlacznie typu LED 60W, strumien $wietlny

oprawy 7500lm z redukcja strumienia $wietlnego. Temperatura barwowa $wiatta 3500K.
Wszystkie oprawy muszg posiada¢ programowalny zasilacz z profilami czasowymi. Na
inwestycje ustala si¢ redukcj¢ strumienia $wietlnego o 30% na zasilaczu w godzinach od
23:00 do 5:00.

2

Oprawy w stupach nalezy zasili¢ przewodami YDY2x2,5mm°. Kazda oprawe nalezy

zabezpieczy¢ odrebna wktadka bezpiecznikowg typu BuWts 4A.
XII. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ I STEROWANIE

Istniejgcy rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej zlokalizowany jest w ziaczu
kablowo-pomiarowym przy zbiegu ulic Sprzymierzonych i Mlynskiej.

UWAGA:

Ze wigledu na niewielki wzrost mocy priylgczeniowej (ok. 0,8kW) nie sq wymagane
warunki przylgczenia.

XIIL. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN



Jako system dodatkowej ochrony od porazen w sieci stosowaé samoczynne
wylaczenie zasilania. Wszystkie stupy oraz oprawy przylgczy¢ do przewodu ochronno-
neutralnego PEN. Po ustawieniu shlupéw dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Protokoty pomiaréw przekazaé inwestorowi.

XIV. KATEGORIA OBIEKTU I OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowang sie¢ elektroenergetyczna o$wietleniowag kablowa 0,4kV zalicza sie do
kategorii XXVI obiektow budowlanych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. lc ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane o$wiadczam,
ze obszar oddzialywania obiecktu miesci si¢ w calosci na dzialce, na ktérej zostal zaprojektowany,
tj. dzialki nr 371/1, obreb 34 Miasto Mirostawiec.

Okreslenia obszaru oddzialywania obiektu dokonano na podstawie:

- ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z pdzn. zm.);

- ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 460);

- ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232, z p.zm.);

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999, nr 43, poz. 430 );

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75,
poz. 690 z p6ézn. zm.);

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzi¢e¢ moggcych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.);

-norma N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa™;

- norma PN-E-05100-1 “Elektroenergetyczne linie napowietrzne - projektowanie i budowa”;

XV. UWAGI OGOLNE

e przed przystapieniem do robdt nalezy wystapi¢c do Urzedu Miejskiego Mirostawiec
z wnioskiem o udzielenie zezwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym;

e na wysokosci dzialki nr 838 i budynku nr 72 zlokalizowany jest reper geodezyjnej osnowy
wysokosciowej; prace w jego poblizu nalezy wykonywaé bezwzglednie recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, tak aby nie naruszyé jego pozycji;

e calos¢ robdt wykonaé zgodnie z uzgodnieniami, obowigzujacymi normami i przepisami;

e kabel oraz stupy wymagaja wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej przez
uprawniong jednostke geodezyjno - kartograficzna;

e nalezy zachowa¢ szczegdlne srodki ostroznosci przy wykonywaniu skrzyzowan i zblizen
z istniejagcym uzbrojeniem — sie¢ gazowa, wod-kan., elektroenergetyczna, teletechniczna;

¢ po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.




OBLICZENIA TECHNICZNE

1. OBLICZENIE OBCIAzENIA.
Moc szczytowa Ps = 1,5kW (istn.) + 1,0kW (proj.) = 2,5kW , cos ¢=0,85
P 2500

| = 7]
V3*U*cosp  1,73*400%0,85

2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ —

- SAMOCZYNNE WYLACZENIE

uklad sieci TN-C

U,=400V U,= 230V

I.;=20A (3xS301B 20A) (k=5,0) t<5 sek.
I;=20Ax5,0 = 100A

kabel YAKY4x35 I43=112x0.9 =100,8A

YAKY4x120 YAKY 4x25 YAKY 4x35

~ Ll G

250 kVA 100A  25m S301 B20A 280m istn. 485m proj.
Transformator 250kVA R=10,012Q X =0,02602
YAKY4x120 1=2x25m R=0,013Q X =0,00402
YAKY4x25 1=2x280m istn. R =0,672Q X =10,050Q2
YAKY4x35 1=2x485m proj. R =0.825Q X =0,0840
Razem: R=1,522Q X =0,164Q2

Impedancja wynosi Z,=vR*+X* =1,530
warunek samoczynnego wylaczenia dla t <5 sek.
125xZ,x I,; < U, 1,25x 1,53x 100 = 191,2 < 230V

ochrona przeciwporazeniowa skuteczna

Sprawdzenie kabla na obcigzenie

a/ prad roboczy T > Iy = I
100,8 > 20 > 42A
b/ prad przeciagzeniowy I, < 14514

1,6 x20 < 1,45x 100,8A
zalezno$ci spelnione

3. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA.

YAKY 4x25 YAKY 4x35

1=280m 1=485m

1,5 kW 1,0 kW

100 * P * 1 100 * 2500 * 280 100 * 1000 * 485
.y I N— = 0,75% dop.
y*s*U? 35 % 25 * 400° 35 * 35 *400°




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

sie¢ kablowa oswietlenia ulicznego w Mirostawcu ul.

Sprzymierzonych na dzialce nr 854, 852/19, 852/23,
371/3,371/4 — odcinek od sl. nr 8 do sl. nr 19

Adres obiektu: Miroslawiec, ulica Sprzymierzonych
Inwestor: Gmina i Miasto Miroslawiec

ul. Wolnosei 37

78-650 Miroslawiec
Projektant: Stanislaw Budnicki

Imi¢ i nazwisko

78 — 400 Szcezecinek ul. Polna 106D/5

Adres

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla caleso zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji poszczegdlnych obiektéw.

Roboty budowlane obejmuja
a)  budowa sieci kablowej
b)

wykonanie:
oswietlenia ulicznego

montaz shupéw i opraw oswietleniowych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

a)  budynki mieszkalne jednorodzinne

b)  drogi gminne

c) siec elektroenergetyczna kablowa 0,4kV
d) sie¢ kablowa telekomunikacyjna

e) sie¢ gazowa

f)  sie¢ wod. —kan.

3. Przewidywane zagroZenia wy

stepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

L.p.| Specyfikacja robét budowlanych Rodzaje zagrozen Skala Miejsce Czas wystapienia
stwarzajgcych wysokie ryzyko zagro- wystapienia zagrozenia
powstania zagrozenia Zenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. | Narzedzia reczne porazenie prgdem, poparzenie D w strefie w trakcie
tukiem, uszkodzenia wykonywania robét | wykonywania robot
mechaniczne ciata przy uzyciu narzedzi
2. | Roboty, przy ktérych wystepuje upadek z wysokosci, uderzenie D w strefie w trakcie
ryzyko upadku z wysokosci ponad spadajgcym czynnikiem wykonywania robét | wykonywania robét
5m materialnym
3. | Roboty wykonywane na stupach upadek ze stupa, porazenie D w strefie w trakcie
pradem, poparzenie tukiem wykonywania robét | wykonywania robot
4. | Pojazdy poruszajgce sie po drodze mozliwo$¢ potracenia przez D w strefie w trakcie
publicznej w poblizu budowy pojazd wykonywania robdt | wykonywania robot
w pasie drogowym
5. | Osoby postronne na terenie budowy obszar budowy D w strefie w trakcie

wykonywania robét

wykonywania robot

Skala zagroZenia (w wersji :
v" Mata-gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy,
v" Srednia- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
v Duza- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo.




4. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespolom pracownikow

wlasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegdélowego instruktazu w formie ustnej,
obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem robot budowlanych,

b) technologiami realizacji robot budowlanych,

¢) harmonogramem rob6t z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,

d) przewidywanymi zagroZeniami przy wykonywaniu robdt budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robot,

e) ,.Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”,

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét
budowlanych w_strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szvbka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

a) zapewnienie 1aczno$ci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,
b) zagospodarowanie terenu budowy lub rob6t oraz ich prowadzenie winno odbywac si¢ zgodnie
z obowiazujgcymi zasadami i przepisami bhp 1 planem BIOZ,

c¢) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg 1 wykonywaniem robot, jakie wynikajg
z uzgodnien z:

zarzadca drogi publicznej lub terenu osiedla,

wlascicielem czynnego zakladu pracy,

zarzadca linii kolejowych lub obszaru kolejowego,

- wlascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w obszarze
prowadzonych robot,

d) rozmieszczenie pojazdow, sprzgtu, materialdéw, ziemi z wykopéw w taki sposob aby nie
blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy,

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu: tasm ostrzegawczych, barier,
balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkéw ochronnych,

f) stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkow ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

g) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktérych pracownicy s3
przeszkoleni,

i) wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wlasciciela tych urzadzen. Przystapienie do rob6t na czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych jest uwarunkowane uprzednim przygotowaniem miejsca pracy
i dopuszczeniem do pracy przez upowaznione osoby.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Kabel YAKY 4x35mm’ m 485
2. Folia kalandrowa niebieska szer. 40cm m 480
3. Shupy stalowe ocynkowane, stozkowe, dlugosci 8,0m, grubos¢

$cianki 3mm wkopywane szt 6
4. Wysiegnik jednoramienny h=1,0m 1=1,0m szt 6
5. Oprawa 70W do lamp sodowych z ukladem redukcji mocy szt 6
6. Lampy sodowe 70W strumien swietlny nom. 6600 Im szt 6
7. Stupy aluminiowe 1=6,0m okragle, stozkowe, anodowane

w kolorze inox z podstawa szt 5
8. Wysiggnik aluminiowy anodowany inox 1-ram. h=1m, I=1m szt 5
9. Fundament betonowy 320x330 1=1000[mm] szt 5
10.0prawa LED 60W, 75001m z redukcja strumienia Swietnego szt 5
11.Przew6d YDY2x2,5mm’ m 121
12.Rura HDPE75 m 164
13.Rura HDPE 75 gladkoscienna do przewiertow m 82
14.Tabliczki bezpiecznikowe stupowe kpl 11
15.Wkladka bezpiecznikowa 4A szt 11

16.Drut stalowy ocynkowany ¢ 8 m 485



