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JEZDNIA

krawężnik betonowy 15x30x100 cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa z betonu C12/15

kostka betonowa - 6 cm
podsypka cem.-piaskowa - 5cm
podsypka piaskowa - 10cm
podłoże istniejące

kostka betonowa - 6 cm
podsypka cem.-piaskowa - 5cm
podsypka piaskowa - 5cm
podłoże istniejące

2%
CHODNIK

krawężnik betonowy 15x30x100 cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa z betonu C12/15

2%
JEZDNIA

beton asfaltowy warstwa ścieralna - 5 cm
beton asfaltowy warstwa wyrównawcza 100kg/m²
istniejąca nawierzchnia bitumiczna

beton asfaltowy warstwa ścieralna - 5 cm
beton asfaltowy warstwa wyrównawcza 100kg/m²
istniejąca nawierzchnia bitumiczna

ściek z kostki betonowej
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa z betonu C12/15

5
30

8TEREN

obrzeże betonowe  8x30 cm
podsypka cem-piaskowa - 5cm
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kostka betonowa - 8 cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 4 cm
podbudowa z chudego betonu - 12 cm
podsypka piaskowa - 15 cm
grunt rodzimy

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa z betonu C12/15
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JEZDNIA

beton asfaltowy warstwa ścieralna - 5 cm
beton asfaltowy warstwa wyrównawcza 100kg/m²
istniejąca nawierzchnia bitumiczna
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kostka betonowa - 6 cm
podsypka cem.-piaskowa - 5cm
podsypka piaskowa - 5cm
podłoże istniejące

2%
CHODNIK

krawężnik betonowy 15x30x100 cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa z betonu C12/15
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DROGA NA POSZERZENIU

beton asfaltowy warstwa ścieralna - 5 cm
beton asfaltowy warstwa wiążąca - 6 cm
podbudowa z kruszywa łamanego dwuwarstwowo - 23cm
podsypka piaskowa - 15 cm
grunt rodzimyściek z kostki betonowej

podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa z betonu C12/15
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JEZDNIA

krawężnik betonowy 15x30x100 cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa z betonu C12/15

beton asfaltowy warstwa ścieralna - 5 cm
beton asfaltowy warstwa wyrównawcza 100kg/m²
istniejąca nawierzchnia bitumiczna

TEREN

beton asfaltowy warstwa ścieralna - 5 cm
beton asfaltowy warstwa wyrównawcza 100kg/m²
istniejąca nawierzchnia bitumiczna
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krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa z betonu C12/15

ściek z kostki betonowej
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa z betonu C12/15
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