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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego
przebudowy ul. Sprzymierzonych w m. Mirostawiec
na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 177

do istniejgcego przepustu

Dane ogolne :

Inwestor: Gmina i Miasto Mirostawiec ul. Wolnosci 37 78-650 Mirostawiec
Obiekt: przebudowa ulicy Sprzymierzonych w Mirostawcu, dz. nr 854
Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentaciji jest przebudowa odcinka
ulicy Sprzymierzonych od skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 177 (dz. nr
840) do istniejgcego przepustu (dz. nr 852).

Projekt obejmuje roboty budowlane branzy drogowe;.

Lokalizacja:

Ulica Sprzymierzonych na odcinku objetym opracowaniem potozona jest w
potudniowej czesci miejscowosci Mirostawiec. Catos¢ prac budowlanych

zamyka sie w granicach dziatki nr 854 tj. pasa drogowego.

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- wytyczne Inwestora i opis przedmiotu zaméwienia,

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

- uzgodnienia,

- wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce,

- warunki techniczne wykonania nawierzchni,

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie z dnia 2 marca 1999r.(Dz.U. nr 43)z pOzniejszymi zmianami.

Stan istniej acy:
Opis terenu
Teren przewidziany pod przebudowe odcinka ulicy stanowi pas drogowy

drogi gminnej. Przebiega od granicy z pasem drogowym drogi wojewddzkiej



3.2.

nr 177 w kierunku potudniowym i taczy sie prostopadle z przepustem
zlokalizowanym w ciggu rzeki Korytnicy Lewej (dziatka nr 840).

Odcinek istniejgcy ulicy o dlugosci ok. 301m. Szerokos¢ pasa drogowego
waha sie pomiedzy 9,50m a 15,0m. Na odcinku ok. 60m jezdnia 0 zmiennej
szerokosci 5,2-5,8m o nawierzchni bitumicznej ograniczona obustronnym
kraweznikiem. Na pozostatym odcinku szerokos¢ jezdni 6,0m. Obustronny
chodnik prawie na catym odcinku ulicy. Chodnik i zjazdy indywidualne na
posesje 0 nawierzchni z piytek chodnikowych, kostki betonowej w ztym
stanie technicznym kwalifikujgcym nawierzchnie do remontu.

Na odcinku objetym opracowaniem brak oznakowania poziomego jezdni.
Istniejace oznakowanie pionowe znak A-7 ,ustgp pierwszenstwa przejazdu”
na wigczeniu do drogi wojewddzkiej nr 177.

Teren stosunkowo ptaski ze spadkiem w kierunku zachodnim.

Ulica spetnia wymogi drogi gminnej klasy ,,D” i stanowi droge dojazdowg do
posesji indywidualnych i zaktadu produkcyjnego.

Bezposrednie otoczenie terenu stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna
oraz zaklad produkcyjny. Od poinhocy odcinek ulicy Sprzymierzonych
graniczy z pasem drogowym drogi wojewodzkiej nr 177.

Istniejgce uzbrojenie terenu objetego opracowaniem — oswietlenie uliczne,
sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, gazowa, teletechniczna i
energetyczna.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg drzewa i krzewy.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow a tym
samym nie podlega ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Obszar nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, ani tez obszarem objetym ochrong na podstawie przepiséw
0 ochronie przyrody.

Opinia geotechniczna:

Warunki gruntowe proste.

Podloze gruntowe stanowig grunty w postaci piaskéw drobnych i $rednich
pod warstwg nasypu piaszczystego o gtebokosci 0,6-0,8m.

Wody gruntowej do gtebokosci 1,50m nie stwierdzono.

Zwierciadto wody gruntowej w km ok. 0+185,00 na gtebokosci 2,12m, a w
km ok. 0+275,00 na gtebokosci 1,79m.



Obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne.

Stan projektowany :

Projektuje sie przebudowe odcinka ulicy Sprzymierzonych w obrebie dziafki
nr 854.

Ulica w planie

Projektuje sie przebudowe nawierzchni jezdni w granicach pasa drogowego
na odcinku 301,00mb. Jest to ulica o charakterze dojazdowym, przewidziana
dla ruchu o kategorii KR3.

Na odcinku ok. 0,5m od granicy z dz. nr 840 (pas drogowy drogi
wojewodzkiej nr 177) planuje sie pozostawi¢ istniejgca nawierzchnie
asfaltowg. Na odcinku dalszych 6m istniejagcg nawierzchnie bitumiczng
zfrezowaé, wykona¢ wyrownanie masg asfaltowg a nastepnie warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego.

Projektuje sie poszerzenie ulicy do state] szerokosci 6m na ditugosci objetej
przebudowa.

Wzdtuz kraweznika na odcinku ulicy dilugosci 204,50m wykonac sciek z
kostki betonowej na podsypce cem.-piaskowej 1:4 i tawie z betonu C12/15.
W obrebie pasa drogowego, w liniach rozgraniczajgcych ulice istniejgce
chodniki przy krawedzi jezdni przewidziano do remontu. Do wymiany
kraweznik uliczny ograniczajacy chodnik oraz obrzeza. Kraweznik wystajacy
12cm, na zjazdach wystajgcy 3cm.

W __miejscach planowanych przejs¢ dla pieszych wykonac¢ zanizenia
kraweznika.

Nawierzchnie chodnika projektuje sie z kostki betonowej gr. 6cm na

podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm ze spadkiem 2% w kierunku ulicy.
Istniejace zjazdy indywidualne do remontu. Nowa nawierzchnia z kostki
betonowej gr. 8cm na podbudowie z chudego betonu i warstwie
odsaczajacej z piasku.

Istniejagcy w pasie drogowym parking przewiduje sie do przetozenia.
Kraweznik na dtugosci parkingu do wymiany na nowy.

W miejscach poszerzenia jezdni wykonaé potgczenie starej nawierzchni z
nowg. Polgczenie zazbroi¢ geosiatkg szer. 1,0m. Potgczenie wykonac
rowniez na styku nawierzchni przy skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr
177.



Ulica w przekroju podtuznym

Spadki podtuzne w granicach 0,13%-1,52%.

Ulica w przekroju poprzecznym

Spadek poprzeczny daszkowy 2%.

Sytuacyjnie i wysokosciowo projektowang nawierzchnie ulicy dowigzano do
istniejgcych i przylegtych obiektow.

Prace budowlane remontowe na jezdni prowadzone bedg w odlegtosci
wiekszej niz 0,5m od granicy z pasem drogowym drogi wojewddzkiej nr 177.

Obiekt jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych.

4.1.Konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnia ulicy — naktadka na asfalcie

- warstwa sScieralna betonu asfaltowego gr. 5cm

- wyréwnanie profilu masg — warstwa wyréwnawcza 100kg/m?

- istniejgca nawierzchnia bitumiczna do frezowania

Nawierzchnia ulicy — poszerzenie

- warstwa sScieralna betonu asfaltowego gr. 5cm

- warstwa wigzgca betonu asfaltowego gr. 6cm

- podbudowa z kruszywa tamanego dwuwarstwowo gr. 23cm
(kruszywo tamane 0-31,5mm gr. 8cm)
(kruszywo tamane 0-63,0mm gr. 15cm)

- warstwa odcinajgca z piasku gr. 15cm

Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cem-piaskowa gr. 4cm

- podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 12cm,

- podsypka piaskowa gr. 15cm

Nawierzchnia chodnikow

- kostka betonowa gr. 6cm

- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podsypka piaskowa gr. 10cm

Krawezniki, oporniki:

- projektuje sie kraweznik betonowy 15x30x100cm wystajacy 12cm na tawie

betonowej (C12/15) z oporem jako ograniczenie jezdni,



- na styku zjazdow i jezdni kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm na
tawie betonowej (C12/15) z oporem,

- opornik betonowy 10x25x100cm na tawie betonowej (C12/15) z oporem
jako ograniczenie zjazdow,

- obrzeze chodnikowe 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowe;.
Nawierzchnia zjazdéw publicznych z betonu asfaltowego (analogicznie jak
nawierzchnia jezdni ulicy).

Kolor kostki betonowej zjazdéw i chodnikéw uzgodnié z inwestorem.

Odwodnienie

Wody opadowe z pasa drogowego zostang odprowadzone do projektowanej
sieci kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty deszczowe. Siec
kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie. Na budowe sieci
kanalizacji deszczowej inwestor w dniu 21.08.2014 uzyskat pozwolenie na
budowe nr 219/2014.

Zielen

Na terenach zielonych projektuje sie trawniki, ewentualnie krzewy ozdobne.

Oznakowanie

W zwigzku z przebudowsa ulicy planuje sie zmiany w oznakowaniu pionowym
I poziomym. Zmiany te ujete zostang w projekcie statej organizacji ruchu
stanowigcym odrebne opracowanie.

Technologia robét
Przed przystapieniem do realizacji robot nawierzchniowych nalezy:
1. Rozebra¢ istniejacgq nawierzchnie chodnikow, jezdni i zjazdéw
kolidujgca z planowanym zagospodarowaniem.
2. Rozebra¢ istniejgce krawezniki, obrzeza.
3. Wykonac kanalizacje deszczowa.
Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, zwracajgc szczegdlng uwage na
zageszczenie podtoza co bedzie mie¢ wptyw na nosnosé nawierzchni.

Wspotczynnik zageszczenia podtoza Is= 1,00.



Roboty ziemne wykonywaé ze szczegolng ostroznoscig , wykonujac probne
przekopy, gdyz nie wyklucza sie istnienia innych urzadzenh podziemnych nie
zaznaczonych na planie.
Nadmiar ziemi z wykopow do wywozu wg wskazan Inwestora.
Przed rozpoczeciem robo6t drogowych nalezy zlokalizowa¢ i oznakowaé
istniejgce urzadzenia obce: pokrywy wlazdéw studni kanalizacji deszczowej
i teletechnicznej, skrzynki zabezpieczajgce urzadzenia podziemnej armatury
wodnej i gazowej.
Wykonawca ma obowigzek wiasciwego wytyczenia ulicy jak na planie
Sytuacyjnym.
Technologia i sposéb wykonania robo6t zasadniczych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi (ST) na wykonanie poszczegoélnych rodzajow
robot.

D-M 00.00.00 Wymagania ogélne

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D-04.01.01 Koryto

D-04.02.01 Warstwy odsgczajgce

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego w. wyrownawcza

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego w. $cieralna

D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D-08.01.01 Krawezniki

Zagadnienia bhp i zalecenia ogdlne

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem o0s6b posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje budowlane.

Przy prowadzeniu prac obowigzujg wszystkie przepisy BHP dotyczace robot
budowlanych. Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze
sztukg budowlang i obowigzujgcymi normami. Teren prac budowlanych
powinien zosta¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem 0s0b
niepowotanych w szczegolnosci dzieci.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznac sie z

catg dokumentacjg projektowg oraz wszelkimi uzgodnieniami i dokumentami



10.

formalno-prawnymi. W razie watpliwosci prosze zwracaé¢ sie do autora
opracowania. Wszelkie zmiany materialtowe i techniczno—funkcjonalne
wymagajg uzyskania zgody projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie zastosowane materialty muszg posiadaé wymagane aprobaty

techniczne i Swiadectwa dopuszczenia.

Oddziatywanie inwestycji

Projektowane obiekty nie bedg oddziatywaly szkodliwie na srodowisko
naturalne. Inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko i nie wigze sie z wytwarzaniem odpadow szkodliwych dla
Srodowiska.

Projektowane zamierzenie nie spowoduje zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia.

Obszar nie jest obszarem objetym ochrong na podstawie przepisow o

ochronie przyrody.

11. Bilans terenu :

Powierzchnia ulicy do przebudowy - 1813,60m?2
w tym nowa nawierzchnia i poszerzenie - 110,00m?

Powierzchnia zjazdow indywidualnych do remontu - 314,00m?2

Powierzchnia zjazdoéw publicznych do remontu - 69,50m2

Powierzchnia chodnikéw do przebudowy - 855,00m?2

Powierzchnia ogdtem - 3052,10m?2

Opracowat:



